
 
 
______________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Performance Series  
UP Trango  3 



 
 
______________________________________________________________________________________________________________  

 
 

   Depuis le début, la famille des Trango 
présente des voiles sensationnelles, et la 
Trango 3 ne fait pas exception. Nous 
avons voulu donner le jour à une voile qui 
corresponde parfaitement à la catégorie 
DHV 2-3. Une voile qui ne réserve ni 
mauvaises surprises ni fil à retordre lors 
des tests DHV et surtout, qui permette aux 
pilotes chevronnés de voler sans stress. 
 

 
UP Trango 3 – La Performance en catégorie 2/3 ? 
Attention à cette toute nouvelle aile !  

 
   Nous sommes convaincus qu’aucune 
autre voile n’a jamais offert un compromis 
entre performance et sécurité tel que nous 
le trouvons sur cette nouvelle Trango 3.  

   Elle a passé les tests DHV en toute 
confiance, dès le premier essai, 
confirmant ce que nous savions déjà : Elle 
est extraordinaire ! Après fermeture, il n’y 
a aucune tendance à la parachutale, 
l’accélération et le départ en rotation sont 
faciles à contrôler et le pilote peut choisir 
de laisser sa voile se rouvrir d’aile même 
au cours d’une rotation qualifiée de 
« spectaculairement calme». 

 
   Comme avec les modèles de Trango 
précédents, la nouvelle aile a largement 
été conçue par Stephen Stieglair, l’as 
du département « UP design » qui n’a pas 
manqué d’apporter la richesse de son 
expérience de compétiteur et de crossman 
au processus de conception. Il a construit 
un parapente incorporant selon lui les plus 
importantes caractéristiques menant à la 
victoire… Performance et Sécurité. 

 
La référence en catégorie 2-3 ! 

 
����  Parlons performance… Une aile 
« incontournable ».  

    Vitesse élevée bras haut et « full 
speed » le long d’une polaire très plate 
sont les atouts majeurs de la Trango 3. 
Partant des 38km/h, 56km/h sont obtenus 
à fond ! Parfait pour laisser derrière 
nombre de compétiteurs lors du plané final 
ou pour augmenter la vitesse moyenne 
lors des longs vols de distance. La vitesse 
maximale est en plus largement utilisable 
grâce à une haute stabilité… même à la 
hauteur des 56km/h. Cette stabilité 
s’explique par l’affinement et l’optimisation 
de la répartition de la pression interne 
s’exerçant sur le profil. Ainsi même à 
vitesse maximale le bord d’attaque ne 
présente quasiment aucune déformation…  
   Les mesures de performance parlent 
d’elles même : « La Trango 3 est 
incontournable ». 

Simplement Sensationnelle  
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Les complexes simulations sur modèles 3D 
améliorent la tension de l’aile et génèrent un bord  
d’attaque « non déformable ». 

 
Au fondement de la construction et de 

l’impressionnante performance obtenue 
ont été deux logiciels appelés LT Parafoil 
(utilisé pour le design) et Paralabs (utilisé 
pour les calculs de performances des 
nouvelles conceptions avant la 
construction des prototypes).  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Cette combinaison de deux programmes augmente 
l’efficacité du processus de développement puisque 
nous pouvons tester de nouvelles idées et solutions  
ici même, sur l’écran de l’ordinateur, et sans avoir à 
attendre la construction des prototypes. 

 
 

����  BTS et  Pitch Trim. Amélioration 
du taux de montée garantie.  

En comparaison à ces 
petites sœurs, la Trango 3 a 
de meilleures caractéristiques 
à basses vitesses. Nous 
avons en effet incorporé les 
« Pitch trim » de la Targa 3. 
Ce système autorise une 
vitesse minimale très basse 
avec un incroyable taux de 
chute minimum, sans jamais provoquer 
aucune tendance néfaste. Ainsi en 
thermique, lorsque le pilote actionne les 
trims, il obtient une aile assagie, et 
redoutable en virage. Trims lachés, le 
pilote retrouvera sa machine de course. 
Cette caractéristique fait de la Trango 3 
une aile efficace et facile à voler en toute 
circonstance ! Ajoutez à cela toutes nos 
dernières innovations : « Ultra riser »,  
BTS, et Honey Comb System, et vous 
comprendrez pourquoi l’aile est : 
« Simplement sensationnelle ». 
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Le « Pitch trim » – Une innovation qui améliore 
le taux de montée. 

 
����  Maniabilité – Attention addiction ! 

La Trango 3 retient la typique maniabilité 
UP. Juste  assez incisive pour vous plaire. 
La gamme des options en thermique 
sonne comme une liste d’accessoire dans 
une voiture moderne : à plat ou inclinée, 
serré ou large, lent ou rapide ; avec ou 
sans ballast…La Trango 3 vous permet 
réellement de voler selon toutes les 
courbes que vous aimez puisque vous 
resterez efficace sur n’importe qu’elle 
d’entre elles.      

La réactivité de l’aile est exemplaire 
grâce à la configuration BTS des 
suspentes de freins. Il n’y a donc rien pour 
vous empêcher de tomber méchamment 
accro dès le premier vol.     
 

����  En Vol. Sécurité intransigeante et 
Performance maximale. Le 
compromis parfait. 

   A chaque moment de notre progression 
de pilote où nous repoussons un peu nos 
limites, nous avons besoin de confiance 
en notre équipement. C’est pour cette 
raison que nous avons fait la Trango 3 
telle qu’elle est : Un partenaire fiable et sûr 
pour les vols de distances difficiles ou les 
manches de compétitions ardues. Dans 
tous les cas vous en viendrez rapidement 
à apprécier une aile qui reste très stable 
au dessus de votre tête même en fortes 
conditions. Les grosses fermetures sont 
suivies d’un départ en rotation très amorti 
et sans perte d’altitude massive. La 
réouverture a lieu avec peu ou sans l’aide 
active du pilote. Il n’y a aucune tendance 
de cravate en bout d’aile. Il est facile de 
stabiliser et maintenir le cap... C’est pour 
toutes ces caractéristiques générales que 
l’on qualifie aisément la Trango 3 d’aile  
très docile pour cette catégorie.     
 
����  Même avant de décoller…  

…la Trango 3 vous réjouira. Même si le 
décollage n’est peut-être pas l’attribut le 
plus important d’une aile de performance ; 
il n’en demeure pas moins que c’est un 
grand plaisir de voler avec une aile qui 
décolle comme dans un rêve dans toutes 
les conditions : des brises soutenues au 
léger vent arrière glacial des grands 
sommets. 

 

 
UP Trango 3. Développée à partir des plus fortes 
idées d’ UP ! 
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����  Caractéristiques :  

 
 
 
BTS est le 

langage UP pour 
« Brakeline Tensionning System » 
(système de mise en tension des 
suspentes de frein) : Notre manière  de lier 
les suspentes de freins au bord de fuite. 
Toutes les suspentes courent à l’intérieur 
de petits anneaux placés au près bord de 
fuite sur toute sa longueur. La tension est 
ainsi plus homogène afin d’offrir une 
maniabilité accrue.   

 
Le « Honey Comb 
System »  est un système 

de renfort interne 
spécifique à UP. Il est 

une partie du secret qui 
se cache derrière la grande 

stabilité des ailes UP même à grande 
vitesse. Vous pouvez vous le représenter 
comme une structure qui cadre l’espace et 
aide à maintenir la forme de l’aile sans se 
soucier de l’air passant au travers. HCS 
est aussi en partie responsable de la 
solidité du bord d’attaque même en 
configuration poulie/poulie. 

 
Les « Ultra Risers » (Ultra 

élévateurs) sont fabriqués en 
Kevlar renforcé. Avec leur 12 
mm de large, ces élévateurs 
jouent un part importante dans 
la performance UP sur les 
ailes Perf et XC de la gamme. 

Nous avons même eu recours à la 
conception chez Peguet de maillons 
adaptables exclusivement pour nous.  

 
 
 
 

    
La Trango 3 a hérité des Pitch trim, que 
l’on avait vu pour la première fois sur la 
Targa 3. Il s’agit de petits trims agissant 
seulement sur les D de l’élévateur. Quand 
ils sont utilisés, ils augmentent la courbure 
de l’aile et par conséquent améliorent ses 
caractéristiques à basses vitesses ainsi 
que son taux de chute. 

����  Les matériaux : 

UP utilise les meilleurs matériaux 
disponibles. Le tissu utilisé pour la Trango 
3 est le NCV Porcher marine qui a 
largement fait ses preuves et avec lequel 
nous avons eu les meilleures expériences 
possibles par le passé. Nos élévateurs en 
kevlar renforcé sont fabriqués chez 
« Dimension Polyant ». Nos suspentes 
sont un tout nouveau mélange de 
suspentes non gainées « Liros Dyneema » 
pour les étages supérieurs et de 
suspentes gainées « Cousin Trestec » 
pour la partie inférieure. L’avantage 
d’utiliser le suspentage Liros Dyneema est 
que sa solidité ne décroît pas au fil du 
temps. Par là, nous avons réussit à 
maintenir l’intervalle normal de vérification 
des 2 ans, alors que nous utilisons des 
suspentes non gainées. Les maillons 
connectant les Ultra Risers aux suspentes 
basses sont fabriqués par Peguet. 
 
����  Les points forts : 

·  Sécurité maximale –  Performance 
extraordinaire. 

·  Très haute stabilité même à vitesse 
max. 

·  Haute vitesse bras haut  - 38-
39km/h. 

·  Très haute vitesse max pour une 
aile certifiée +/- 56km/h. 

·  Configuration des élévateurs 
optimisée pour une polaire plate. 

·  Incroyable taux de montée grâce 
au pitch trim. 

·  BTS pour une sensation exquise. 

·  Maniabilité UP : Direct, agile, 
précis. 

·  Décolage très simple. 

·  Intervalle de vérification de 2 ans 
malgré les suspentes non gainées. 

·  Ouverture en bout d’aile pour 
évacuer les saletés internes.  

·  Ultra élévateurs. Seulement 12mm. 

·  Maillons spécifiques Peguet. 

·  Garantie 3 ans* 

��������
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����  Design – Construisez votre 
propre UP Trango 3 individuelle. 

Les bandes caractéristiques UP de la 
Trango 3 permettront à votre créativité de 
s’exprimer lors de la commande de votre 
nouvelle aile. A partir de la page d’accueil 
du site UP, vous pouvez accéder à un outil 
de personnalisation afin d’essayer les 
quelques 16 millions de combinaisons de 
couleurs possibles !   
  

 

Les clients préférant le look traditionnel 
UP choisirons simplement d’avoir les deux 
bandes horizontales de la même couleur. 
Ainsi le design restera « totalement UP », 
exception faite  des très légères 
modifications en bout d’aile. En effet, à cet 
endroit, la nouvelle bande s’élargit 
quelque peu pour souligner le look 
« race » et « élégant » de l’UP Trango 3.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Design et barre d’outil sur : 
www.up-paragliders.com 
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����  Spécifications Téchniques 
 

Taille XS* S* SM* M L* XL* 
Surface réelle [m²] 23,58 25,39 27,02 28,50 30,49 32,77 
Surface projetée [m²] 19,80 21,32 22,68 23,93 25,60 27,52 
Envergure (span) réelle [m] 12,04 12,49 12,89 13,24 13,69 14,20 
Envergure (span) projetée [m] 9,16 9,51 9,81 10,08 10,42 10,80 
Allongement réel 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 
Allongement projetée 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 
Nombre de cloisons 71 71 71 71 71 71 
Nombre de cloisons porteuses 28 28 28 28 28 28 
Nombre de cellules 71 71 71 71 71 71 
Longueur totale du suspent. [m] 354,2 367,6 379,2 389,5 402,8 417,6 
Nombre total de suspentes 198 198 198 198 198 198 
Diametre des suspentes [mm] 0,6 / 0,8 / 0,85 / 1,5 
Poids de l’aile [kg] 6,0 6,3 6,65 7,0 7,35 7,7 
Vitesse bras haut [km/h] �  39 �  39 �  39 �  39 �  39  
Vitesse max. [km/h] �  56 �  56 �  56 �  56 �  56  
Certification DHV 2-3* 2-3* 2-3* 2-3 2-3* 2-3* 
Poids total volant DHV [daN] 60-75* 70-85* 80-95* 90-105 100-120* 115-140* 
Déscription Performance 

*Au 10 Janvier 2007. Les Spécifications techniques peuvent évoluer durant le développement. 
 

Materiaux 
 
Fabrication 

·  Extrados : NCV Porcher Marine 9092 E85A 46 g/m2 
·  Intrados : NCV Porcher Marine 9017 E38A 40 g/m2 
·  Cloisons : NCV Porcher Marine 9092 E29A 45 g/m2 

 

Suspentes et élévateurs Maillons 
Cousin Trestec Ultimate© 989 PEGUET 
Liros Dyneema DC Special 3,5 Links 
Polyester 12,5 mm avec Kevlar 

 
 Dimension 
 Polyant 

   
 

Livré avec 
 

·  Sac à dos ergonomique �  Sangle de compression 
·  Accelérateur �  Manuel du propriétaire/Livret de service 
·  Sac de compression �  Casquette UP 
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