La nuova UP SUMMIT XC: Il nuovo intermedio di UP è il perfetto esempio di un’ala che combina la migliore sicurezza passiva e il totale piacere nel volo. 
Grazie al nuovo profilo ibrido, UP Summit XC ha prestazioni superiori, ma anche 
la sicurezza di un vero intermedio. Questo rende la UP Summit XC la scelta giusta per un insolitamente grande fascia di piloti - in effetti, i piloti provenienti da quasi tutte le classi di vele,avranno grande soddisfazione e divertimento volando la UP Summit XC. 
La vostra ala quotidiana è una DHV 1-2 ma sentite il bisogno di qualcosa in più, volete progredire, andare oltre, ma non siete sicuri che i tempi siano maturi per passare ad una DHV 2 ?? Questa ala è fatta per voi !! Le grandi prestazioni non erano mai state così facili da gestire !!


Il look agile ed elegante della nuova UP Summit XC… qualcosa di fuori dal comune. 

Siete piloti esperti, usate ali di tutte le classi e vi sembra di aver dimenticato quanto divertente può essere il volo in parapendio, tanto da non sorridere più dopo ogni atterraggio ?? La UP Summit XC fa per voi !! Vi farà ritrovare grande divertimento nel volo di cross. 

Siete già piloti di DHV 2 e state sognando un nuovo mostro di prestazioni,senza passare ad una categoria superiore ??
 
La UP Summit XC unisce il meglio di entrambi i mondi - Prestazioni e sicurezza passiva – ed è la vostra prima scelta se desideri maggiori prestazioni in questa  stessa classe. 

XC sta per Cross Country! La UP Summit XC è XC allo stato puro !! 

Un perfetto Allrounder:
Summit XC a primo colpo d'occhio.
Ad un primo colpo d’occhio è evidente che il grande fratello della UP Summit XC è la UP Trango 3. Questa ala ha già trovato grande risposta a livello mondiale a causa della eccellente combinazione di fantastiche prestazioni e ottima sicurezza passiva. Questi piloti sanno che questa sinergia è necessaria per avere un volo piacevole, cioè una sensazione di sicurezza combinata con ottime prestazioni e questo è esattamente ciò che la UP Summit XC ha ereditato dal UP Trango 3. Il laboratorio di ricerca e sviluppo in UP è riuscito a travasare questa caratteristica e costruire una nuova ala DHV 2. Questa è un ala che trasmetterà ottime sensazioni al suo pilota, a partire dal decollo. 
In volo UP Summit XC è pulito,solido e resistente alle chiusure,che sono prevenibili e facilmente controllabili,soddisfacendo pienamente i criteri durante i test del DHV in classe 2. Tutto questo fornendo prestazioni paragonabili a vele di classe superiore. 
Queste caratteristiche fanno del UP Summit XC una perfetta macchina volante a tutto terreno, valida per piloti di tutti i livelli; dal pilota di prestazioni, al pilota del fine settimana, dall’asso del volo di distanza, al pilota che retrocede da classi superiori fino al pilota che evolve da un DHV 1-2.


Possibilità illimitate 
 

Profilo ibrido sinergico – Un nuovo parametro in classe DHV 2.
 
Così come l'obiettivo per la UP Trango 3 è stato quello di migliorare non solo le prestazioni, ma anche la sicurezza rispetto al predecessore, tale è stato l'obiettivo nella progettazione della UP Summit XC. Così l'ala rimane fedele al progetto da cui deriva,nel suo carattere fondamentale. UP Summit XC è il primo DHV 2 in UP ad avere un profilo progettato esclusivamente per sé. Il 
profilo è ispirato a quello del UP Trango 3, ma è stato adattato in modo che corrispondesse alla classe intermedia, questo ha comportato una progettazione del tutto nuova. Chiamiamo il nuovo profilo “Hybrid Synergy Airfoil”, e siamo orgogliosi nel dire che siamo riusciti a dare all'ala il meglio di entrambe le nostre classi,la classe Fun & Easy e la classe High performance. Il risultato è un concetto assolutamente nuovo con prestazioni comparabili ai DHV 2-3 e la sicurezza caratteristica della classe DHV 1-2. Il meglio di entrambi i mondi, ovvero,vele basiche + vele da competizione. 

Tabella delle prestazioni -  Qualcosa che assomiglia ad un ala da competizione.


Il principale obbiettivo durante la fase di sviluppo del UP Summit XC è stato il miglioramento delle prestazioni globali, rispetto al suo predecessore. Abbiamo voluto dare all'ala maggiore velocità di trim e un migliore rapporto L / D (Portanza/Resistenza)a tutte le velocità, mediante l'utilizzo dei nostri due avanzati software,comparando i modelli virtuali 3D fin dall’inizio del progetto. Abbiamo disegnato UP Summit XC utilizzando "LT Parafoil" e ne abbiamo calcolato le prestazioni con "Paralabs”. 
Questa combinazione ci ha permesso di tracciare un ala che, almeno nel mondo virtuale, è stata significativamente migliore e nella vita reale, ci ha mostrato che i modelli provati al computer erano esatti.

Complesse elaborazioni e simulazioni virtuali su 3D – I modelli ci hanno permesso  significativi aumenti di prestazioni sul Summit XC 
 
Il software utilizzato da UP sono chiamati ParaLabs e Parafoil. Essi sono la spina dorsale della progettazione e il segreto che sta dietro al nostro successo nella ricerca continua di maggiori prestazioni abbinate alla sicurezza.

 
BTS - Il nostro modo esclusivo - Straordinariamente precisa e dinamica maneggevolezza.

 
I parapendio UP sono conosciuti per la loro eccellente maneggevolezza e la UP Summit XC non fa certo eccezione. 
Virate piatte o molto inclinate; l'ala agile segue i comandi del pilota come un'estensione del suo corpo e con nessuna reazione violenta e indesiderata . Questa eccezionale ed unica maneggevolezza è un prodotto di UP BTS, ormai collaudato e tipico sistema di aggancio dei comandi al bordo d’uscita, che rende la termica più facile e più rilassata che mai. Come ulteriore vantaggio l'ala si arrampica e sale come poche altre, in modo che anche i meno esperti di termiche diventeranno abitudinari della base cumulo, da cui poter guardare giù i compagni di volo con gli occhi meravigliati. Confidiamo che darete filo da torcere a piloti con ali molto più avanzate della vostra in termica e vi verrà sempre più facile con il passare del tempo... e questo in tutte le condizioni !!

 
Dettagli costruttivi “UP = la Mercedes del parapendio..” - Manicotti e Loops e altre nuove soluzioni di UP

La ormai nota cura nelle rifiniture è assolutamente applicata anche al progetto UP Summit XC. Per ottenere e garantire una ridotta abrasione sui cordini, UP incorpora il rivestimento dei loops sul UP Summit XC. Le diramazioni dei cordini sono protette con piccoli rivestimenti in nylon in modo che i materiali dei cordini non siano a diretto contatto tra loro,a vantaggio di resistenza e longevità. 
I cordini di Dyneema prestirato riducono al minimo la possibilità di allungamenti post produzione e la nostra meticolosa attenzione dei dettagli la riduce ulteriormente. I nostri cordini di Dyneema sguainato riducono la resistenza all’aria e fanno migliorare le prestazioni senza comprometterne la longevità.  
UP Summit XC - bretelle da 12 millimetri rinforzate in Kevlar direttamente dal mondo delle competizioni aiutano nel raggiungimento di un elevata velocità massima e ottime prestazioni.
 
Caratteristiche

Il "BTS" (Brake Tensione System) è un modo esclusivo UP per la gestione della tensione dei freni lungo il bordo d’uscita,questo garantisce una perfetta sensazione attraverso i comandi, oltre ad altri ormai noti vantaggi.
 
Il nostro "HCS" (Honey Comb System), è quasi come una struttura a nido d’ape all'interno della vela. Il telaio consiste di un certo numero di pannelli verticali, orizzontali e diagonali e assicura un forma costante indipendentemente dal carico, turbolenza ecc 

 
"Ultra elevatori" - Le ben note bretelle UP sui modelli da competizione sono fatti di Kevlar rinforzato ad alta tenacità. Misurano solo 12 millimetri di diametro ed i Maillons che uniscono le bretelle ai cordini, sono stati sviluppati esclusivamente per UP da Peguet. Nonostante il bassissimo spessore, queste bretelle soddisfano tutte le aspettative di montaggio su un moderno parapendio in termini di facilità d'uso, funzionalità,longevità e robustezza.
 
Materiali
UP utilizza solo i migliori materiali disponibili. La UP Summit XC è, come tutte le ali UP, costruito con tessuto NCV Porcher Marine . Le Bretelle sono anch’esse costituite da materiali già sperimentate e collaudati. Il fascio funi è un mix di cordini inguainati, in basso, e sguainati in alto,tutti in materiale Liros Dyneema. Il vantaggio di questo materiale è che non si indebolisce nel tempo come i cordini di Aramid Kevlar. Questo significa che abbiamo mantenuto gli stessi intervalli di tempo per il controllo periodico, rispetto alle ali con normali cordini inguainati. Tradizionalmente, con ali con cordini sguainati avremmo dovuto imporre tempi brevi tra i controlli, invece dei due anni previsti dal DHV.

Caratteristiche più evidenti della UP Summit XC:

• Elevata velocità di trim e massima e curva polare piatta anche a velocità superiore.
• Elevata stabilità a tutte le velocità.
• Grande sicurezza passiva durante le chiusure - Lenta rotazione, smorzato abbattimento e di facile uso del comando nel controfreno. 
• Super facile decollo. 
• Capacità superiore di arrampicata in termica. 
• Nuovo sistema migliorato di speed system per una polare piatta a velocità più elevate. 
• BTS per la perfetta sensazione UP 
• Marchio UP - precisa e fantastica maneggevolezza. 
• Due anni di intervallo di controllo nonostante i cordini sguainati. 
• Tasca per "DHV Gütesiegelplakette" 
• Aperture per la rimozione di detriti dall’interno della vela. 
• Ultra elevatori: 12mm Kevlar, bretelle da competizione,con esclusivo Peguet maillons 
• 3 anni di garanzia * 
UP SUMMIT XC volare comodamente e senza stress, è fatta per i voli in lunga distanza.
 
* Per saperne di più sulla UP 3 anni di garanzia su UP Summit XC consultare il manuale utente.


Design - perché non rendere unico il vostro UP Summit XC ?

 
La caratteristica disposizione dei colori UP consente praticamente infinite ed esclusive combinazioni. Nella pagina web UP troverete uno strumento (UP colours chooser) a vostra disposizione con il quale è possibile selezionare i colori per la tua nuova ala - semplicemente selezionare la UP Summit XC dal menu a discesa e iniziate a giocare con otto colori da scegliere e otto sezioni da colorare, le variazioni sono semplicemente infinite. Gli strumenti necessari sono, il colore da selezionare e la vostra buona creatività,per costruire la vostra nuova ala in 3D davanti ai vostri occhi. Così non sarete mai più uno qualunque là nel cielo !! 

Www.up-paragliders.com 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Specifiche tecniche 􀁠 
Formato S SM * ML 
Ala zona reale [mq] 26,0 27,7 29,0 31,8 
Ala zona proiettata [mq] 21,8 23,2 24,5 26,7 
Alare reale [m.] 12,4 12,8 13,1 13,7 
Alare proiettata [m.] 9,5 9,8 10,0 10,5 
Rapporto reale 5,95 5,95 5,95 5,95 
Rapporto proiettata 4,12 4,12 4,12 4,12 
Numero di Ribs 62 62 62 62 
Numero di supportati Ribs 32 32 32 32 
Numero di Celle 61 61 61 61 
Totale linea di lunghezza [m.] 375,1 386,5 397,0 414,4 
Numero totale di linee 250250250 250 
Linea di diametro [millimetro] 0,8 / 0,85 / 1,5 
Peso [kg] 6,1 6,4 6,7 7,3 
Trimmspeed [km / he] ≥ 38 ≥ 38 ≥ 38 ≥ 38 
Velocità massima [km / he] ≥ 52 ≥ 52 ≥ 52 ≥ 52 
DHV Classificazione 2 2 2 2 * 
DHV decollare peso [strappo daN] 65-85 75-95 85-105 100-125 
Descrizione prestazioni intermedie 
* A partire dal novembre 23th 2007. Specifiche tecniche potrebbero cambiare durante lo sviluppo. 
Materiali 
Tessuto 
• Top Vela: NCV Porcher Marine 9092 E85A 45 g / m 2 
• Bottom Vela: NCV Porcher Marine 9017 E38A 40 g / m 2 
• Tavola: NCV Porcher Marine 9017 E29A 40 g / m 2 
Collegamenti e linee di montaggio e Rinforzi 
Cugino Trestec Ultimate © 989 PEGUET 
Liros Dyneema DC speciale 3,5 Collegamenti 
Poliestere 12,5 mm con Kevlar 
Dimensione 
Polyant 
Incluso nella consegna 
• ergonomico zaino 􀁺 dettagliate istruzioni per l'uso 
• Velocità di sistema 􀁺 Portfolio 
• Inner Borsa e di montaggio Sacchetto 􀁺 Sticky Panno 
• Compressione Tape 􀁺 UP Adesivi e Flying Disc 
__________________________________________________________________________________________________________________________
